
Maggiori informazioni e link a  

— Trim runaway information 

— EASA Safety Promotion  

Sono disponibili nella sezione ‘Related Content’. 

Per idee e commenti: 
generalaviation@easa.europa.eu 

Unisciti anche tu alla “GA Community”! 
www.easa.europa.eu/community/ga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

‘Perdita di controllo del Trimmaggio’ 

#38 (2023) 

WOW, É ANCHE PIÚ DURA DI QUANTO PENSASSI. 

IL CAPITANO MULBERRY É PREOCCUPATO DOPO AVER LETTO DI UN RECENTE INCIDENTE... 

IL PILOTA HA RIPORTATO UN PROBLEMA AL CONTROLLO DEL 
BECCHEGGIO, HA CERCATO DI ATTERRARE IMMEDIATAMENTE, MA SI É 

SCHIANTATO. L’INVESTIGAZIONE HA RILEVATO CHE IL MECCANISMO DI 
TRIMMAGGIO DELL’ELEVATORE ERA BLOCCATO IN UNA POSIZIONE TALE 

DA DETERMINARE UNA RIPIDA PICCHIATA. 

POSSIAMO RIPRODURRE QUESTA 
SITUAZIONE IN VOLO? 

BISOGNA CONOSCERE IL PROPRIO VELIVOLO E LE SPECIFICHE  
PROCEDURE DI EMERGENZA ASSOCIATE AL MALFUNZIONAMENTO 
DEL DISPOSITIVO DI TRIMMAGGIO... UNA PRONTA REAZIONE E’ 
FONDAMENTALE. CONSULTA LA SEZIONE “SAFETY PROMOTION” 
SUL SITO DI EASA SE DESIDERI AVERE INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE.  

IL MECCANISMO DI TRIMMAGGIO ELETRICO DEVE ESSERE 
DISINGAGGIATO IMMEDIATAMENTE, ALTRIMENTI GLI SFORZI 

SARANNO SUBITO COSÍ GRANDI CHE NON RIUSCIRAI A STACCARE 
UNA SOLA UNA MANO DAL COMANDO SENZA PERDERE IL CONTROLLO 

DEL VELIVOLO. 

LA PERDITA DI CONTROLLO DELL TRIMMAGGIO PUÓ ACCADERE MOLTO 
VELOCEMENTE, IN POCHI SECONDI TI RITROVI SENZA TRIM E LE FORZE 

SUI COMANDI DIVENTANO COSÍ GRANDI CHE É DIFFICILE 
CONTROLLARE IL VELIVOLO. 

 DIAMO UN TRIMMAGGIO SUFFICIENTE AD INDURRE UNA PICCHIATA, VEDRAI SUBITO 
QUANTA FORZA SARÁ NECESSARIA PER TENERE L’AEROPLANO LIVELLATO. 

IMMAGINA SE QUESTO SUCCEDE QUANDO SEI DA SOLO E CON 
UN’AVARIA ANCORA PIÚ SIGNIFICATIVA DEL DISPOSITIVO DI 

TRIMMAGGIO. 

IMPARA TUTTE LE PROCEDURE E LE 
CHECKLIST DELL’AUTOPILOTA E DEL TRIM. 

LA MAGGIOR PARTE DEGLI AEROPLANI 
HANNO DIVERSI MODI PER 

DISCONNETTERLO. É FONDAMENTALE RICONOSCERE QUESTA CONDIZIONE 
QUANTO PRIMA E SAPER COSA FARE. 

BY ELENA GARCIA & MONICA MESTRE @ EASA 

BUONA IDEA,  
PASCAL! 

 

VANNO IN VOLO E, QUANDO SONO AD UNA QUOTA DI SICUREZZA, STABILI E LIVELLATI, 
SUNNY COMINICIA LA SIMULAZIONE DELL’AVARIA 

PER ALCUNI , PROPRIO COME IN QUESTO CASO, É ESSENZIALE SAPERE 
A MEMORIA QUALE RUTTORE VA APERTO. 

COME VEDI IL RUTTORE DI 
QUESTO AERRO E’ STATO 
IDENTIFICATO CON UN COLORE 
DIVERSO PER QUESTO MOTIVO 

COSI’ E’ FACILE 
IDENTIFICARLO... 

IN EFFETTI PASCAL SI TROVA PRESTO IN DIFFICOLTÁ A MANTENERE L’ASSETTO. 

IL REPORT DELL’INCIDENTE, LA CUI 
CAUSA E’ STATA UN TRIM ELETTRICO 

FUORI CONTROLLO, CONTIENE 
UN’IMPORTANTE LEZIONE PER TUTTI 

NOI. 

QUESTO E' UN VECCHIO VELIVOLO CHE NON 
HA IL COMANDO DI DISINGAGGIO DEL 
MECCANISMO DI TRIMMAGGIO, MA SOLO IL 
RUTTORE 


