
Linki do 

— Informacji dotyczących awarii trymera 

(trim runaway) 

— Materiałów EASA promujących 

bezpeczeństwo  

można znaleźć w sekcji „POWIĄZANE TREŚCI 

/ RELATED CONTENT” 

 

 
Uwagi i pomysły proszę kierować na adres 

generalaviation@easa.europa.eu 

Dołącz do społeczności lotnictwa ogólnego ! 

www.easa.europa.eu/community/ga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

BARDZO WAŻNE JEST, ABY SZYBKO ROZPOZNAĆ AWARIĘ 

TRYMERA ORAZ ABY WIEDZIEĆ CO WTEDY ZROBIĆ. 

‘Przesterowanie trymera spowodowane awarią (trim runaway)’ 

#38 (2023) 

OJEJ, TO WYMAGA DUŻO WIĘCEJ WYSIŁKU NIŻ 

SIĘ SPODZIEWAŁEM. 

KAPITAN MULBERRY JEST PRZEJĘTYPRZECZYTANYM RAPORTEM Z BADANIA WYPADKU, KTÓRY WYDARZYŁ SIĘ 

NIEDAWNO. 

PILOT ZGŁOSIŁ PROBLEMY ZE STEROWANIEM POCHYLENIEM I ZMIENIŁ 

PLAN LOTU ABY WYLĄDOWAĆ JAK TYLKO TO BYŁO MOŻLIWE, ALE ROZBIŁ 

SIĘ PODCZAS LĄDOWANIA. PODCZAS BADANIA WYPADKU 

STWIERDZONO, ŻE TRYMER STERU WYSOKOŚCI ZNAJDOWAŁ SIĘ 

POZYCJI ODPOWIADAJĄCEJ ZNACZNEMU POCHYLENIU. 

MOŻEMY TO POTEM 

ZASYMULOWAĆ W TRAKCIE LOTU? 

 

POWINIENEŚ ZNAĆ SWÓJ SAMOLOT ORAZ PROCEDURY 

AWARYJNE. W PRZYPADKU AWARII TRYMERA SZYBKA REAKCJA 

JEST DECYDUJĄCA. EASA UDOSTĘPNIA DODATKOWE 

INFORMACJE Z TEJ DZIEDZINY W SWOICH MATARIAŁACH 

PROMUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO. ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI, JEŚLI 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. 

” 

ELEKTRYCZNY TRYMER NALEŻY NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ. W 

PRZECIWNYM WYPADKU SIŁA NA STEROWNICY MOŻE STAĆ SIĘ TAK 

DUŻA, ŻE NIE BĘDZIESZ MÓGŁ ZDJĄĆ Z NIEJ NAWET JEDNEJ RĘKI 

BEZ UTRATY KOTROLI NAD SP. 

DO PRZESTEROWANIA TRYMERA NA SKUTEK JEGO AWARII (TRIM 

RUNAWAY) MOŻE DOJŚĆ BARDZO SZYBKO. DO ZNACZNEGO, 

NIEPRAWIDŁOWEGO „WYTRYMOWANIA” MOŻE DOJŚĆ W KILKA 

SEKUND, WTEDY SIŁY NA STEROWNICACH  MOGĄ ZNACZNIE UTRUDNIĆ 

STEROWANIE SAMOLOTEM. 

ZACZNIJMY TRYMOWAĆ, TYM RAZEM WYWOŁUJĄC POCHYLENIE. SZYBKO POCZUJESZ, 

ŻE POTRZEBUJESZ WIĘCEJ SIŁY ŻEBY UTRZYMAĆ DOTYCHCZASOWE POŁOŻENIE 

WZDŁUŻNE. 

TERAZ WYOBRAŹ SOBIE, ŻE TO SIĘ DZIEJE GDY JESTEŚ SAM, Z 

JESZCZE GORSZYM WYTRYMOWANIEM, I PRÓBUJESZ STEROWAĆ 

SAMOLOTEM JEDNOCZEŚNIE POSZUKUJĄC ROZWIĄZANIA. 

 

 

 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZNASZ LISTĘ KONTROLNĄ 

ORAZ PROCEDURY DOTYCZĄCE AUTOPILOTA 

ORAZ UKŁADÓW TRYMOWANIA – 

WIĘKSZOŚĆ SAMOLOTÓW MA KILKA 

MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA UKŁADU 

TRYMOWANIA. 

BY ELENA GARCIA & MONICA MESTRE @ EASA 

DOBRY POMYSŁ, 

PASKALU ! 

I POLECIELI. GDY SĄ JUŻ WYSTARCZAJĄCO WYSOKO, LECĄ POZIOMO, NA WPROST, SUNNY 

ROZPOCZYNA ĆWICZENIE ZŁEGO WYTRYMOWANIA. 

NA NIEKTÓRYCH TYPACH, TAKICH JAK TEN, KLUCZOWYM MOŻE BYĆ 

NAUCZENIE SIĘ NA PAMIĘĆ, KTÓRE BEZPIECZNIKI WYCIĄGNĄĆ. 

BEZPIECZNIK W TYM SAMOLOCIE MA 

INNY KOLOR WŁAŚNIE Z TEGO 

POWODU. 

DZIĘKI TEMU MOŻNA 

GO ŁATWIEJ ZNALEŹĆ! 

PASKAL MA TRUDNOŚCI Z UTRZYMANIEM SAMOLOTU W LOCIE POZIOMYM. 

WYPADEK BYŁ ZWIĄZANY Z  AWARIĄ 

ELEKTRYCZNEGO TRYMERA.  

STANOWIŁ ON RÓWNIEŻ WAŻNE 

LEKCJE DLA NAS WSZYSTKICH. 

TEN STARY SAMOLOT NIE MA WYŁACZNIKA 

TRYMER – MA TYLKO BEZPIECZNIK. 

 


