
 

 

 

SUNNY ZBOARĂ AZI CA 

INSTRUCTOR. EA VA PREZENTA 

PROBLEMA GIVRAJULUI 

CARBURATORULUI, CARE A 

CAUZAT MULTE OPRIRI DE 

MOTOR. 

“GIVRAJUL CARBURATORULUI” 

DESI ATMOSFERA ESTE CLARĂ ŞI 

CALDĂ, EXISTĂ ŞI CEVA UMIDITATE 

AŞADAR GIVRAJUL CARBURATORULUI 

ESTE POSIBIL  

Umiditate 

(punct de rouă 14ºC) 

NOI UTILIZĂM MOGAS ÎN LOC DE 

OBIŞNUITUL AVGAS, DECI TREBUIE 

SĂ FIM MAI ATENŢI 

ÎN INTERIORUL CARBURATORULUI, AERUL UMED SE RĂCEŞTE PE 

MĂSURĂ CE SE DILATĂ ŞI ANTRENEAZĂ COMBUSTIBILUL. 

EXCESUL DE UMEZEALĂ SE POATE DEPUNE CA GHEAŢĂ. 

POATE FI APLICATĂ PREVENTIV, LA VERIFICAREA 

PUTERII ŞI PENTRU A TOPI GHEAŢA INIŢIALĂ. ESTE 

VITAL SĂ TOPEŞTI OBSTRUCŢIILE CRITICE 

OK 

BUNĂ, EU SUNT ALEX. TU 

TREBUIE SĂ FI SUNNY MĂ BUCUR SĂ TE 

CUNOSC 

GIVRAJUL CARBURATORULUI VA APARE ÎN ZILELE CALDE DACĂ 

UMIDITATEA ESTE RIDICATĂ. ZILELE USCATE DE IARNĂ 

REPREZINTĂ UN PERICOL MAI MIC DECÂT ZILELE UMEDE DE 

VARĂ DEOARECE AERUL RECE REŢINE MAI PUŢINĂ UMEZEALĂ  

ESTE MULT MAI BINE 

SĂ FOLOSEŞTI 

ÎNCĂLZIREA 

CARBURATORULUI 

MAI DIN TIMP, DECÂT 

SĂ AŞTEPŢI PÂNĂ 

ESTE PREA TÂRZIU. 

#03/2018 



 

INFORMAŢII MAI DETALIATE PUTEŢI GĂSI AICI: 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/EGAST_GA5-

Piston-Engine-Icing-final.pdf 
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*PENTRU PROCEDURILE CORECTE 

VERIFICAŢI ÎN MANUALUL DE ZBOR (AFM) 

SAU DE OPERARE (POH) 

PORNIŢI ÎNCĂLZIREA 

CARBURATORULUI COMPLET  
APOI OPRIŢI 

~>15 S 

PORNIŢI ÎNCĂLZIREA  
VERIFICAŢI RPM/MAP*: 

*PENTRU ELICE  

CU PAS VARIABIL 

PIERDERE DE 

PUTERE INIŢIALĂ 

O CREŞTERE DE PUTERE ÎN FINAL 

VA INDICA PREZENŢA INIŢIALĂ A 

GHEŢII 

VERIFICAŢI PERIODIC SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE AL 

CARBURATORULUI. 

DRENAŢI APA DIN REZERVORUL DE COMBUSTIBIL. 

SFATURI PENTRU 

ÎNTREŢINERE 

ÎNTR-UN ASTFEL DE 

CAZ, PORNIŢI 

ÎNCĂLZIREA 

CARBURATORULUI. 

MENŢINEŢI MANETA 

DE GAZ LA SETĂRI 

RIDICATE. ATERIZAŢI 

CÂT DE CURÂND 

POSIBIL. 

PUTERE REDUSĂ ŞI O 

FUNCŢIONARE 

NEUNIFORMĂ A 

MOTORULUI 

CARE SUNT 

SIMPTOMELE GC 

CRITIC?  

PROCEDURI PREVENTIVE CÂND GIVRAJUL CARBURATORULUI (GC) ESTE 

PROBABIL* 

      COBORÂRE ŞI APROPIERE:  

 GC ESTE MAI PROBABIL LA PUTERE REDUSĂ!! 

 PĂSTRAŢI ÎNCĂLZIREA PORNITĂ ÎNAINTE ŞI ÎN TIMPUL 

REGIMURILOR DE PUTERE REDUSĂ 

LA FIECARE ~ 500 FT, CREŞTEŢI PUTEREA LA  NIVELUL DE CROAZIERĂ,           

PENTRU A ASIGURA REVENIREA LA RESPECTIVUL REGIM 

 

PORNIŢI ÎNCĂLZIREA NUMAI 

DACĂ ESTE NECESAR, DEOARECE 

REDUCE PERFORMANŢELE ŞI 

DURABILITATEA MOTORULUI. 

                CROAZIERĂ: 

 EVITAŢI PE CÂT POSIBIL NORII.  

 URMĂRIŢI MOTORUL PENTRU SEMNELE DE GC.  

 VERIFICAŢI PUTEREA** LA FIECARE 10 MIN, ŞI PORNIŢI 

ÎNCĂLZIREA CARBURATORULUI*** CÂND AVEŢI  

SUSPICIUNI DE GC  

~>15 S 

APOI OPRIŢI 

 

 DUPĂ 

PLIP, 

PLOOP 
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