
 

 

 

 

SUNNY DEBUTE UN VOL 
D’INSTRUCTION. ELLE VA 

ABORDER LE GIVRAGE 
CARBURATEUR, QUI EST A 
L’ORIGINE DE NOMBREUX 

ARRÊTS MOTEUR. 

“GIVRAGE CARBURATEUR” 

BIEN QUE L’AIR SOIT CLAIR ET CHAUD, 
IL Y A DE L’HUMIDITÉ, DONC UN RISQUE 

DE GIVRAGE CARBURATEUR. 

 

Humidité 
(point de rosée14ºC) 

DE PLUS, NONS UTILISONS DU 
MOGAS A LA PLACE DE L’AVGAS, DONC 

IT FAUT ÊTRE ENCORE PLUS 
VIGILANTS ! 

DANS LE CARBURATEUR, L’AIR HUMIDE SE REFROIDIT 
EN COURS D’EXPANSION ET SE MELANGE AU 

CARBURANT. L’EXCÈS D’HUMIDITÉ PEUT  
SE TRANFORMER EN GLACE. 

IL FAUT L’ENCLENCHER PRÉVENTIVEMENT LORS DES VÉRIFS 
MOTEUR POUR FAIRE FONDRE LA GLACE EXISTANTE. IL EST 

VITAL DE FAIRE FONDRE LES ACCUMULATIONS DE GLACE 
ÉVENTUELLES. 

OK 

BONJOUR, JE SUIS 
ALEX ! RAVIE DE TE 

RENCONTRER ! 

LE GIVRAGE CARBU PEUT SURVENIR LES JOURS 
CHAUDS SI L’HUMIDITÉ EST ÉLEVÉE. LES JOURS SECS 
D’HIVER SONT MOINS PROPICES AU GIVRAGE QUE LES 

JOURS HUMIDES D’ÉTÉ PARCE QUE L’AIR FROID EST 
MOINS HUMIDE. 

IL EST 
PRÉFÉRABLE 

D’UTILISER LE 
CHAUFFAGE 

CARBU TROP TÔT 
PLUTÔT QUE 
TROP TARD.” 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/EGAST_GA5-

Piston-Engine-Icing-final.pdf 
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*LIRE LES PROCÉDURES 
CONSTRUCTEUR DANS LE MANUEL  

DE VOL 

METTRE LE CHAUFFAGE CARBU  
SUR MAX PENDANT AU MOINS 15 S 

PUIS REPOUSSER 
LA COMMANDE 

~>15 S 

PURGER LES RESERVOIRS POUR ELIMINER L’EAU 

VERIFIER LE RECHAUFFAGE CARBU PENDANT LES  
ESSAIS MOTEURS ET A CHAQUE 50 HEURES. 

VISITE PREVOL  

DANS CE CAS, ACTIVER 
LE CHAUFFAGE CARBU. 

SANS SE SOUCIER 
D’UNE PERTE DE 

REGIME, MAINTENIR 
UNE PUISSANCE 

MOTEUR PLUS ELEVÉE 
ET ATTERRIR DÈS QUE 

POSSIBLE ! 

 

LA PUISSANCE 
DIMINUE ET LE MO-
TEUR A DES RATES  

QUELS SONT LES SYM-
PTÔMES D’UN GIVRAGE 

CARBU CRITIQUE ? 

PROCEDURES PREVENTIVES EN CAS DE GIVRAGE CARBU (GC) *       DESCENTE ET APPROCHE:  

 R’ECHAUFFAGE ACTIVÉ AVANT LA RÉDUCTION DE 

PUISSANCE ET A PUISSANCE RÉDUITE  

 TOUS LES ~ 500 FT, AFFICHER LA PUISSANCE CROISIÈRE           

POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILIT’E DU MOTEUR. 

 
 

ACTIVER LE CHAUFFAGE  CARBU 
UNIQUEMENT LORSQUE  

NÉCESSAIRE CAR CELA RÉDUIT 
LES PERFOS ET LA DURABILITÉ 

DU MOTEUR. 

 

 EN CROISIÈRE : EVITER LES NUAGES.  
 SURVEILLER LES PARAMETRES MOTEUR.  
 FAIRE UN CHECK TOUTES LES 10 MINUTES 
 ACTIVER LE RECHAUFFAGE SI GIVRAGE  

~>15 S 

PUIS OFF 

PLIP, 
PLOOP 
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RECHAUFFAGE ON  SI LA PUISSANCE AUGMENTE, 
C’EST LE SIGNE QU’IL Y 

AVAIT DEBUT DE GIVRAGE 

PERTE DE RÉ-
GIME INITIALE 

NOTER LE  
REGIME / MAP* 
* PAS VARIABLE 

 PUIS 
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