
Uwagi i pomysły proszę kierować na adres 
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Dołącz do społeczności lotnictwa ogólnego ! 
www.easa.europa.eu/community/ga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Linki do:  

— CS-STAN Wydanie 4, punkt CS-SC252a ‘INSTALLATION OF A TACTILE 

STALL WARNING INDICATOR SYSTEM’, oraz 

— układów ostrzegających o przeciągnięciu 

można znaleźć w sekcji „POWIĄZANE TREŚCI / RELATED CONTENT” 

 

 

#36 (2022) 

SUNNY JEST TAK ZAABSORBOWANA PRZYGOTOWANIEM DO LOTU SZKOLNEGO, ŻE NIE SŁYSZY 
UCZNIA PUKAJĄCEGO DO JEJ DRZWI.  

BY ELENA GARCIA & MONICA MESTRE @ EASA 

CZEŚĆ SUNNY! PRZESTRASZYŁAM CIĘ, PRZEPRASZAM! 

UTRZYMUJ HORYZONT... I ZREDUKUJ MOC. 

WŁAŚNIE TO ZDARZA SIĘ PODCZAS LOTU!  

W TRAKCIE ZWALNIANIA, PRZED ZEJŚCIEM DO PRĘDKOŚCI PRZECIĄGNIĘCA, DRĄŻEK 
ZACZYNA WIBROWAĆ. 

SUNNY I ASTRID ĆWICZĄ PRZECIĄGNIĘCIE. 

JEST — POCHYL DZIÓB ! 

OOCH! 

BADANIA POKAZUJĄ, ŻE GDY PILOCI SĄ SKONCENTROWANI, CZĘSTO NIE 
REAGUJĄ NA SYGNAŁY DŹWIĘKOWE CZY NAWET LAMPKI OSTRZEGAWCZE. 

TO FAKT! DO WIĘKSZOŚCI WYPADKÓW DOCHODZI Z POWODU 
PRZECIĄGNIĘCIA/KORKOCIĄGU NA MAŁEJ WYSOKOŚCI. ŻADEN Z PILOTÓW NIE CHCE 
ABY TO WYSTĄPIŁO, ALE TAK BARDZO KONCENTRUJĄ SIĘ NA WYLĄDOWANIU, ŻE PO 

PROSTU SĄ NIEŚWIADOMI BLISKOŚCI PRZECIĄGNIĘCIA.  

BYŁAM PO PROSTU BARDZO 
SKONCENTROWANA NA EKRANIE ! 

Z DRUGIEJ STRONY, OSTRZEŻENIE DOTYKOWE — WIBRATOR STEROWNICY — 
JEST SKUTECZNE W 99% PRZYPADKÓW. 

WYPRÓBUJMY TO NA SAMOLOCIE, KTÓRY MA TO ZAINSTALOWANE. 

CS-STAN POZWALA NA WPROWADZENIE ZMIANY STANDARDOWEJ, W PRZYPADKACH, GDY 
DOTYKOWY/KINESTETYCZNY UKŁAD GENERUJĄCY OSTRZEŻENIE  O PRZECIĄGNIĘCIU JEST 
POŁĄCZONY Z JUŻ ZAINSTALOWANYMI UKŁADAMI OSTRZEGANIA O PRZECIĄGNIĘCIU. 
SPODZIEWAMY SIĘ, ŻE NOWE WYPOSAŻENIE TEGO TYPU BĘDZIE WKRÓTCE DOSTĘPNE NA 
RYNKU. 

ZALECAŁABYM AEROKLUBOM ROZWAŻENIE ZAINSTALOWANIA 
TAKIEGO ROZWIĄZANIA. 

NIE DA SIĘ ZIGNOROWAĆ WIBRACJI STEROWNICY. ZAREAGOWAŁAM DUŻO SZYBCIEJ! 
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